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LA DIFFUSIONE DELLE AUTO ELETTRICHE SPINGE IL MERCATO VERSO WALL 
BOX SEMPRE PIÙ EVOLUTE. L’OFFERTA DI MERCATO SI FOCALIZZA SU 
PRODOTTI SMART, CHE SUPPORTANO BILANCIAMENTO DINAMICO DEI CARICHI, 
INTEGRAZIONE CON IL FOTOVOLTAICO E GESTIONE DA REMOTO, DIVENTANDO 
STRUMENTI INDISPENSABILI PER PRIVATI, AZIENDE E STRUTTURE RICETTIVE. 
NON SI TRATTA PIÙ DI SEMPLICI ACCESSORI, MA DI NODI STRATEGICI PER LA 
STABILITÀ DELLA RETE E PER UN UTILIZZO EFFICIENTE E SICURO DELL’ENERGIA

Wall	box	sicure,	efficienti	e	
integrate: ecco le funzioni 
smart su cui puntare

a crescente diffusione di veicoli elettrici 

richiederà sempre più soluzioni intelli-

genti, capaci di gestire in modo dinamico 

la potenza, prevenire sovraccarichi 

e garantire la continuità operativa di 

impianti complessi. Le wall box smart si 

collocano oggi come strumenti centrali 

di questa trasformazione, sia a livello domesti-

co, sia all’interno delle aziende e delle strutture 

ricettive. A differenza delle soluzioni entry level, 

che puntano esclusivamente sul prezzo o sulla 

potenza massima nominale, le stazioni di ricarica 

intelligenti integrano tecnologie avanzate che 

monitorano in tempo reale il consumo energetico, 

ottimizzano la distribuzione della potenza tra più 

dispositivi e garantiscono una gestione sicura e 

predittiva. L’utente, affidandosi a questa tipologia 

di dispositivi, non deve preoccuparsi di eventuali 

interruzioni o picchi di assorbimento, mentre 

l’installatore può verificare da remoto il corretto 

funzionamento dell’impianto, riducendo costi e 

tempi di intervento. Oltre ai benefici immediati 

per la sicurezza e l’efficienza, l’adozione di sistemi 

connessi si inserisce in una logica più ampia di 

sostenibilità e gestione intelligente della rete elet-

trica. Dispositivi con controllo avanzato contri-

L

buiscono infatti a stabilizzare la rete, modulando 

la domanda energetica in base alla disponibilità 

reale e prevenendo situazioni di sovraccarico 

che possono generare blackout o costi aggiuntivi. 

Questo rende la wall box smart un vero e proprio 

nodo attivo all’interno di un ecosistema energeti-

co più ampio e interconnesso. Alla luce di queste 

premesse si sta riducendo rapidamente la quota di 

mercato dei prodotti non smart o di primo prezzo, 

come confermano gli stessi installatori: «Propo-

niamo  ormai esclusivamente EV charger smart: 

non esiste più un vero mercato per prodotti basici, 

privi di funzionalità avanzate» conferma Pasquale 

Senese, Ceo di Ev Field Service. «Dal nostro punto 

di vista, come installatori specializzati in e-mobili-

ty, questi prodotti avrebbero davvero poco senso, 

soprattutto perché ci rivolgiamo a una clientela 

esigente che richiede un certo livello di servizio e 
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Wall	box	sicure,	efficienti	e	
integrate: ecco le funzioni 
smart su cui puntare

BTicino

Le stazioni di ricarica wallbox sono soluzioni 
particolarmente funzionali in quanto, non aven-
do l’ingombro da terra, rimangono protette dagli 
urti accidentali; inoltre, sono particolarmente 
facili da installare, essendo necessari solo i tas-
selli per il fissaggio al muro. Nell’offerta BTicino 
si distinguono in particolare le wallbox della 
linea Green’Up One.
Una delle caratteristiche più apprezzate è la ge-
stione anche a distanza, mediante l’app Charger 
Control. L’associazione tra dispositivo mobile 
e la wallbox avviene tramite Bluetooth, per un 
massimo di 8 utenti alla volta (tra cui, volendo, 
l’installatore). In questo modo vengono abilitate 
serie di funzioni, tra cui la visualizzazione delle 
limitazioni della corrente di carica, il consumo 
dell’ultima ricarica e la programmazione del 
carico giornaliero. 
L’utente può anche gestire la potenza in base 

alle proprie necessità e posticipare la ricarica 
dalle ore di punta alle ore in cui il costo dell’e-
nergia è minore o più conveniente.. Se si desi-
dera ricaricare il veicolo tramite energia solare, 
inoltre, è possibile grazie all’integrazione con i 
contatori IME distribuiti da BTicino, associabili 
ai sistemi fotovoltaici. La loro funzione è quella 
di load balancing (gestione del carico): consen-
tono infatti di distribuire la potenza disponibile 
in modo ottimale, in modo da poter ricaricare 
ogni veicolo elettrico entro i limiti di capacità 
disponibile ed evitare blackout. 
Essendo bidirezionali, i contatori IME sono in 
grado di riconoscere la produzione di ener-
gia elettrica dal consumo. Di conseguenza, in 
caso di produzione, la colonnina erogherà i kW 
massimi mentre in caso di consumo, la colonni-
na si limiterà ad erogare i kW residui per evitare 
blackout.

Ricarica smart, compatta e integrata

In sintesi
+  Soluzioni compatte e resistenti in 
policarbonato, con presa in Modo 3 in 
corrente alternata
+  La gestione da remoto tramite l’app 
Charger Control permette fino a 8 
utenti collegati via Bluetooth. 
+  Con l’integrazione dei contatori IME 
per il load balancing, la wallbox sfrutta 
al meglio l’energia solare

punta a dispositivi di fascia medio-alta. Parliamo 

di clienti che vogliono un servizio premium: di 

conseguenza, le wall box di primo prezzo vengo-

no automaticamente escluse. Il nostro software 

di configurazione – l’algoritmo che sul sito di 

EV-Field consente di generare in tempo reale 

un preventivo personalizzato – propone soltan-

to prodotti smart. L’unica variabile riguarda la 

presenza o meno dell’app per la gestione della wall 

box da remoto». Anche se in alcuni contesti par-

ticolarmente complessi, come ad esempio un box 

interrato, la connessione alla rete può risultare 

una criticità, ci sono funzioni di cui un utilizzatore 

di BEV non può fare a meno, come il bilanciamen-

to dinamico dei carichi e il controllo delle sessioni. 

Avere la certezza di trovare l’auto carica evitando 

eventuali cali di tensione sono le caratteristiche 

imprescindibili da considerare quando si proce-

de all’attivazione della stazione. «Se parliamo di 

clienti privati, le wall box non smart non hanno 

praticamente più mercato: i prodotti “dumb” non 

si vendono più» spiega Paolo Gorgoglione, founder 

di Pony Power. «La ragione principale è che il bi-

lanciamento del carico è diventato una funziona-

lità imprescindibile. Chi utilizza un’auto elettrica 

non può farne a meno. Oltre a questo, la seconda 

feature più richiesta è la possibilità di monitora-

re le sessioni di ricarica, per avere sempre sotto 

controllo i consumi. Tuttavia, qui si apre un tema: 

installiamo molte colonnine in contesti condomi-

niali dove spesso non c’è connessione Internet. 

In questi casi, molti clienti non possono utilizzare 

le app per il controllo da remoto o altre funzio-

nalità che dipendono dalla gestione online. Nelle 

abitazioni indipendenti o nelle villette, invece, il 

discorso cambia: qui c’è un utilizzo reale di tutto 

il pacchetto smart che la wall box può offrire. In 

primis il report dettagliato delle sessioni di ricarica 

e, soprattutto, l’integrazione con l’impianto foto-

voltaico». Le funzionalità smart diventano di fatto 

CIRCONTROL

L’Ehome 5 è stata progettata per sfruttare l’energia 

prodotta da un impianto fotovoltaico per caricare un 

veicolo elettrico. Grazie alla sua facile installazione, 

consente di ottimizzare un’installazione fotovoltaica 

nuova o esistente. La wall box offre tre modalità. Just 

Green ricarica utilizzando solo l’energia in eccesso 

prodotta dai pannelli; Smart Mix combina energia 

fotovoltaica e quella prelevata dalla rete; mentre la 

modalità “Boost” utilizza tutta la potenza disponibile 

per accelerare i tempi di ricarica. Inoltre, la nuova 

Ehome 5 consente di sfruttare la produzione foto-

voltaica, anche quando non è sufficiente per caricare 

il veicolo. Ad esempio può fornire alla rete l’energia 

prodotta dai pannelli solari, oppure può monitorare il 

consumo e regolare automaticamente la domanda di 

energia per prevenire eventuali blackout.

Ehome 5 sfrutta un’app basata su cloud per autentica-

re, gestire e monitorare le sessioni di ricarica. Inoltre, 

l’app consente di programmare le sessioni in base 

all’orario. Inoltre, fornisce una rapida installazione 

grazie alla sua compatibilità con la piattaforma di 

gestione di Circontrol, Cosmos oppure con qualsiasi 

altro sistema back-office. La stazione di ricarica inol-

tre è compatibile con qualsiasi inverter sul mercato 

e non necessita integrazioni con quest’ultimo perché 

misura la produzione fotovoltaica in tempo reale.

Un ev-charger versatile e intelligente

In sintesi
+  Wall box di nuova
concezione progettata per 
massimizzare l’autoconsumo
+  Compatibile con
qualsiasi inverter sul mercato
+  Gestione semplice e 
intuitiva attraverso piattaforma 
cloud

irrinunciabili nei contesti al di fuori dell’ambito 

domestico: aziende, uffici, strutture ricettive: sono 

tutti ambiti in cui un prodotto intelligente offre 

un ventaglio di opzioni necessarie pr poter gestire 

il punto di ricarica ed eventualmente offrire un 

servizio ai propri dipendenti oppure ai propri 

clienti: «Non possiamo affermare con assoluta 

certezza che il mercato delle wall box non smart 

sia completamente terminato, ma è chiaro che, 

per un installatore che punta sul servizio e sulla 

qualità del prodotto, c’è ormai un orientamento 

quasi totale verso le soluzioni intelligenti» afferma 

Federico Bussatori, direttore commerciale di Elio-

sTech. «Questo perché un certo tipo di clientela ha 

esigenze precise: monitorare i consumi, integrare 

la produzione del fotovoltaico e sfruttare funzio-

nalità avanzate. Nel mercato privato, invece, la 

gestione smart è percepita in maniera più sfuma-

ta. Molti automobilisti vedono già dall’auto quanti 

kWh stanno ricaricando e, considerato che oggi 

le tariffe giorno/notte sono abbastanza simili, non 

percepiscono grandi differenze. Inoltre, per chi 
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La wall box Green’Up One

La wall box 
ehome 5
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hanno detto

“IL BILANCIAMENTO DEL CARICO ORMAI È INDISPENSABILE”
Paolo Gorgoglione, founder di Pony Power

“MONITORAGGIO DA REMOTO: UN VANTAGGIO IMPORTANTE”
Federico Bussatori, direttore commerciale di EliosTech

“I CLIENTI RICHIEDONO UN’UNICA APP 
PER FOTOVOLTAICO E RICARICHE”

Pasquale Senese, Ceo di EV Field Service

«Il bilanciamento del carico è diventato una funzionalità 
imprescindibile. Chi utilizza un’auto elettrica non può farne 

a meno. Oltre a questo, la seconda feature più richiesta è 
la possibilità di monitorare le sessioni di ricarica, per avere 

sempre sotto controllo i consumi»

«Per il nostro tipo di approccio al mercato, lavorando molto 
con il segmento C&I, il monitoraggio da remoto è una fun-

zionalità imprescindibile. Consente non solo di intervenire 
tempestivamente in caso di problemi, ma anche di fare manu-

tenzione preventiva, ottimizzando tempi e costi».

DKC

DKC Energy, business unit del Gruppo DKC, propone E.Char-
ger, il sistema di ricarica auto interamente realizzato in Italia, 
per soddisfare le esigenze di abitazioni private e complessi 
condominiali. E.Charger combina efficienza, tecnologia avan-
zata e semplicità d’uso per garantire una gestione ottimale 
della ricarica. Per l’ambito domestico, E.Charger permette 
una gestione personalizzata tramite il Portale Energy in cloud, 
accessibile da qualsiasi dispositivo. È possibile configurare i 
parametri di ricarica, avviare o interrompere le sessioni, mo-
nitorare i consumi e calcolare i costi e i chilometri di autono-
mia del veicolo. L’installazione è semplice e veloce grazie al 
doppio sezionamento interno e alla protezione differenziale 
integrata, che eliminano la necessità di dispositivi aggiuntivi. 
Per i complessi condominiali,
E.Charger offre una soluzione flessibile e affidabile, installabile 
sia in ambienti interni che esterni. Grazie al contatore MID inte-
grato, consente di contabilizzare e certificare i consumi ener-
getici per ciascun utente. Inoltre, le Card Rfid personalizzabili 
permettono agli abitanti del complesso di gestire e monitorare 
le proprie ricariche con precisione e trasparenza. E.Charger è 
la scelta consolidata per chi cerca affidabilità e sostenibilità 
nella mobilità elettrica, sia per uso privato che condiviso.

Un’unica soluzione per
ricarica privata e condominiale

In sintesi
+  Potale Energy Cloud per la 
gestione dell’infrastruttura
+  Contatore MID integrato
+  Soluzione made in Italy adatta 
all’installazione indoor e outdoor

La WALL box E-Charger

«Numerosi clienti desiderano includere la colonnina di rica-
rica nei consumi domestici, in modo che venga visualizzata 

all’interno della stessa app che utilizzano per monitorare 
l’impianto fotovoltaico di casa. Si tratta di una soluzione molto 

comoda, perché permette di avere una panoramica completa 
dei consumi energetici».

Go-e

Il dispositivo go-e Charger Core combina un 
design moderno con un’interfaccia utente intuitiva. 
Grazie alle numerose interfacce di comunicazione 
aperte, tra cui OCPP 1.6, API e ModBus TCP diven-
ta la soluzione scalabile ideale per i sistemi di do-
motica domestica, per cui gli utenti go-e trovano 
l’intera documentazione accessibile online. Offre 
tre ingressi per il cavo di alimentazione e può es-
sere comandato da remoto attraverso Wi-Fi, Ether-
net e rete mobile. Grazie all’app gratuita, il go-e 
Charger Core può realizzare un bilanciamento 
statico del carico senza hardware aggiuntivi e con 
un numero illimitato di punti di ricarica connessi. 
La programmazione delle sessioni di ricarica, la 
gestione degli orari e della potenza e il controllo 
di accesso vengono gestiti nel cloud tramite l’app 

go-e. In combinazione con il go-e Controller, 
questa wall box intelligente è inoltre in grado di 
realizzare un bilanciamento dinamico del carico, 
ottimizzando le sessioni di ricarica non solo in 
relazione all’energia di rete disponibile, ma anche 
in virtù alla presenza del surplus fotovoltaico o di 
tariffe energetiche flessibili. Eventuali aggiorna-
menti di sistemi sono disponibili regolarmente 
nell’app e possono essere scaricati gratuitamente 
dall’utente per assicurare il perfetto funziona-
mento anche a lungo termine. L’intero sistema è 
poi controllabile da remoto anche sul go-e Portal 
per installatori, che in tal modo possono non solo 
sorvegliare interi gruppi di wallbox, ma anche 
intervenire tempestivamente per le richieste di 
supporto tecnico.

Wall box intelligente e connessa

In sintesi
+  Design moderno e interfaccia 
intuitiva, con supporto OCPP 
1.6, API e MODBUS TCP per 
integrazione in sistemi di domotica
+  Gestione remota tramite Wi-
Fi, Ethernet e rete mobile, con 
bilanciamento statico del carico 
e programmazione delle sessioni 
via app.
+  Bilanciamento dinamico con 
go-e Controller e fotovoltaico, 
aggiornamenti gratuiti e controllo 
da remoto tramite go-e Portal per 
installatori La wall box E-charger Core

punta solo al prezzo della wallbox, è più difficile 

far comprendere il valore delle funzioni smart: 

molti privati guardano esclusivamente al costo 

iniziale. Proprio per questa dinamica, la nostra 

strategia si è concentrata maggiormente su target 

che hanno bisogno di infrastrutture intelligenti: 

flotte aziendali, realtà con più punti di ricarica o 

clienti che vogliono una gestione completa del 

prodotto. Questo approccio consente di offrire un 

vero valore aggiunto. Poi esistono anche i prodotti 

“da prezzo”, che oltre a caricare l’auto non offrono 

nulla di più. Spesso vengono proposti come 

accessori “quasi inclusi” nei pacchetti con impian-

to fotovoltaico: tanti li vedono ancora come un 

semplice gadget da abbinare ai pannelli solari».

Bilanciamento del carico 
e sinergia con il fotovoltaico
Uno degli elementi più innovativi delle wall box 

intelligenti è il bilanciamento dinamico del carico, 

che permette di distribuire automaticamente la 

potenza disponibile tra più veicoli collegati. In un 

contesto domestico con più utenti o in strutture 

aziendali, condomini o parcheggi condivisi, questa 

funzione consente di ottimizzare l’uso dell’energia 

senza compromettere la continuità del servizio. 

La gestione dinamica tiene conto dei consumi 

istantanei e delle priorità, modulando la poten-

za in base alla disponibilità reale e prevenendo 

sovraccarichi, anche in presenza di più dispositivi 

attivi contemporaneamente. «Il controllo dina-

mico del carico è assolutamente fondamentale, 

soprattutto nel settore privato» conferma Federico 

Bussatori. «È la prima funzione a cui non si può 

rinunciare se si utilizza realmente l’auto elettrica, 

specialmente nelle abitazioni con contatori da 

6 kW, dove i picchi di consumo sono frequenti an-

che con una wallbox da 7,4 kW. Avere un meter 

permette di garantire la ricarica dell’auto senza 

blackout. È fondamentale che la stazione di ricari-

ca sia un device smart monitorabile da remoto e, 

soprattutto, che sia configurata correttamente. Il 

sistema di monitoraggio via app consente di sape-

re quanto tempo impiegherà l’auto a caricarsi e di 

visualizzare quanto dell’energia utilizzata provie-

ne dal fotovoltaico e quanto dalla rete. Per un’a-

zienda che possiede impianti fotovoltaici e una 

flotta di furgoni elettrici, ad esempio per l’ultimo 

miglio, questi dati permettono di capire quanto si 

riesce a risparmiare sfruttando l’energia solare». 

«Quando parliamo di dispositivi smart, la prima 
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Mennekes

Nel panorama in continua evoluzione della mobilità elettrica, la wallbox Amtron 
4Business 700 di Mennekes si distingue come una soluzione avanzata, pensata 
per contesti aziendali e residenziali collettivi. Il suo punto di forza? Un ecosi-
stema smart che integra funzionalità di gestione energetica, controllo remoto 
e interoperabilità con i principali standard del settore. Amtron 4Business 700 
supporta la gestione del carico statica e dinamica, consentendo di ottimizza-
re la distribuzione della potenza disponibile tra più punti di ricarica. Questo è 
particolarmente utile in installazioni con numerosi veicoli elettrici: fino a 100 
wallbox possono essere gestite in rete, evitando sovraccarichi e garantendo un 

uso efficiente dell’energia. Grazie al sistema 
di bilanciamento intelligente, è possibile 
ricaricare più veicoli contemporaneamente 
su dispositivi differenti. La potenza viene di-
stribuita dinamicamente in base alla dispo-
nibilità e alle priorità impostate, assicurando 
continuità e sicurezza. La wallbox Mennekes 
è compatibile con sistemi di domotica 
grazie ai protocolli Modbus TCP ed EEBus, 
permettendo l’integrazione con impianti 
smart home e sistemi di gestione energe-
tica (EMS). Inoltre, l’app Amtron 4Installers 
consente agli installatori di configurare e 
monitorare i dispositivi da remoto, sempli-
ficando manutenzione e aggiornamenti. È 
inoltre possibile attivare il servizio Mennekes 
Cloud che consente la gestione da remoto 
da parte dell’installatore e offre al proprieta-
rio una dashboard facile intuitiva completa 
di statistiche esportabili. La compatibilità 
con il protocollo OCPP garantisce l’interope-
rabilità con qualsiasi piattaforma di backend. 
Il dispositivo è inoltre predisposto per lo 
standard ISO 15118, aprendo la strada alla 
ricarica Plug & Charge. 

Funzionalità ottimizzate per l’ambito 
professionale

In sintesi
+  Gestione del carico statica 
e dinamica, fino a 100 wallbox 
in rete per ricariche sicure e 
ottimizzate in contesti aziendali 
e residenziali.
+  Compatibile con Modbus 
TCP, EEBus e sistemi domotici; 
app AMTRON® 4Installers per 
configurazione, monitoraggio 
e aggiornamenti da remoto.
+  Supporta OCPP e ISO 15118 
per interoperabilità

La wall box Amtron 
4Business 700

Funzione 
smart

A cosa 
serve

Perché è un 
vantaggio per 
l’installatore

Perché è utile 
per l’utente 

finale

BILANCIAMENTO 
DINAMICO 

DEL CARICO

INTERAZIONE CON 
FOTOVOLTAICO

MONITORAGGIO 
DI FUNZIONI E 

CONSUMI VIA APP

MONITORAGGIO 
DELL’INFRA- 
STRUTTURA 
DA REMOTO

COMPATIBILITÀ 
CON LO STANDARD 

OCPP

CONNESSIONE 
CON PIATTAFORME 

CLOUD

Distribuisce automa-
ticamente la potenza 
disponibile tra più 
dispositivi e previene 
sovraccarichi.

Integra la wall box 
con l’impianto solare, 
sfruttando l’energia au-
toprodotta o il surplus 
disponibile.

Fornisce report detta-
gliati sulle sessioni di 
ricarica e consente la 
gestione delle imposta-
zioni da smartphone.

Permette agli installa-
tori di controllare e ge-
stire lo stato delle wall 
box senza presenza 
fisica sul posto.

Garantisce l’interope-
rabilità tra wall box e 
diverse piattaforme 
software o gestionali.

Collega la wall 
box a sistemi 
centralizzati di 
gestione e analisi 
dei dati.

Riduce interventi corret-
tivi e reclami, semplifica 
l’installazione in contesti 
multi-utente e aumenta 
l’affidabilità complessi-
va dell’impianto.

Consente di proporre 
soluzioni premium, 
aumenta il valore per-
cepito dell’impianto e 
fidelizza clienti attenti a 
efficienza e sostenibilità.

Riduce richieste di 
assistenza generiche, 
semplifica il supporto 
a distanza e valorizza 
il servizio offerto con 
strumenti digitali.

Diminuisce costi opera-
tivi e tempi di intervento, 
abilita manutenzione 
preventiva e aumenta 
l’uptime degli impianti.

Facilita l’integrazione 
in progetti complessi 
(aziende, flotte, strutture 
pubbliche) e amplia le 
possibilità di business.

Offre strumenti per 
gestire intere reti di rica-
rica, aprendo la strada 
a servizi evoluti come 
billing, manutenzione 
predittiva e gestione 
multi-sito.

Evita blackout e cali di 
tensione, garantendo 
che l’auto sia sempre 
ricaricata in sicurezza 
anche con contatori 
domestici limitati.

Permette di ridurre i 
costi in bolletta, massi-
mizzare l’autoconsumo 
e ricaricare in modo 
sostenibile l’auto con 
energia rinnovabile.

Garantisce pieno 
controllo sui consumi, 
trasparenza sui costi e 
possibilità di ottimizza-
re la ricarica in base a 
esigenze personali.

Assicura continuità 
del servizio con tempi 
di inattività ridotti e 
interventi rapidi in caso 
di problemi.

Permette di utilizzare la 
stessa colonnina con 
più servizi e provider, 
evitando vincoli di 
fornitore.

Consente un’espe-
rienza avanzata 
con funzioni come 
programmazione 
oraria, aggiornamenti 
software e reportistica 
integrata.

Le funzioni smart che fanno la differenza

www.r-ev.it

RICARICA OVUNQUE
SENZA PENSIERI!

Con l’App R-EV 
ricarichi senza limiti. 
Scaricala e viaggia 
oltre ogni confine.
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caratteristica che li distingue dai prodotti non in-

telligenti è senza dubbio il controllo dinamico del 

carico» conferma anche Pasquale Senese. «Si tratta 

di una funzione ormai imprescindibile se si vuole 

garantire la ricarica del veicolo senza incorrere 

in inconvenienti legati ai sovraccarichi o ai cali di 

tensione. Possiamo dire che il controllo dinamico 

del carico si articola principalmente in due fun-

zionalità. La prima, essenziale, è proprio quella di 

evitare i sovraccarichi. La seconda riguarda inve-

ce la gestione dell’energia prodotta da un impianto 

fotovoltaico: il sistema è in grado di utilizzare il 

surplus di produzione per ricaricare l’auto elet-

trica. Queste due sono, di gran lunga, le caratteri-

stiche più richieste. Al terzo posto, e qui parliamo 

necessariamente di prodotti smart, troviamo la 

possibilità di aderire alla sperimentazione Arera, 

che consente di accedere ai 6 kW aggiuntivi 

gratuitamente durante le fasce orarie previste. 

A partire da qui si aggiunge una serie di altre 

funzionalità che arricchiscono il pacchetto per 

soddisfare anche gli utenti più esigenti. Tornando 

all’integrazione con il fotovoltaico le wallbox pos-

sono sfruttare il surplus di energia prodotta dai 

pannelli oppure utilizzare direttamente l’energia 

generata dai pannelli. Questa scelta influisce an-

che sulle modalità di installazione. Non parliamo 

di vere e proprie complicazioni, ma di accortezze 

che devono essere previste per implementare 

correttamente le funzionalità richieste. Inoltre 

numerosi clienti desiderano includere la colonni-

na di ricarica nei consumi domestici, in modo che 

venga visualizzata all’interno della stessa app che 

utilizzano per monitorare l’impianto fotovoltaico 

di casa. Si tratta di una soluzione molto comoda, 

perché permette di avere una panoramica com-

pleta dei consumi energetici. È tra le feature che 

ci vengono richieste più spesso: avere un’unica 

app di monitoraggio è percepito come un valore 

aggiunto». La sinergia con gli impianti fotovoltaici 

aggiunge un ulteriore livello di efficienza. Le wall 

box smart possono monitorare la produzione di 

energia in tempo reale e adattare automatica-

mente la ricarica dei veicoli elettrici in funzione 

dell’energia autoprodotta. In questo modo si 

massimizza l’autoconsumo, si riducono i costi 

dell’energia prelevata dalla rete e si promuove un 

utilizzo sostenibile delle risorse. «La funzionalità 

che ci viene richiesta di implementare più spesso 

è il cosiddetto solar boost, ovvero la possibilità di 

ricaricare l’auto utilizzando esclusivamente l’ener-

gia prodotta in surplus dall’impianto fotovoltaico» 

raconta Paolo Gorgoglione. «Questa modalità 

consente di ottimizzare l’autoconsumo e ridurre 

al minimo l’energia prelevata dalla rete. Lo storage 

non viene quasi mai integrato direttamente con la 

wall box. Viene utilizzato piuttosto per accumula-

re l’energia in eccesso che l’impianto fotovoltaico 

altrimenti immetterebbe in rete. Questo perché, 

se si utilizzasse la batteria anche per la ricarica 

dell’auto, si rischierebbe di sottrarre energia 

destinata alla casa. Inoltre, le batterie attualmente 

installate non sono molto capienti: ricaricando la 

vettura si farebbero troppi cicli di carica e scarica, 

con il rischio di lasciare l’abitazione “a secco” nei 

momenti di bisogno». In scenari multiutente, la 

distribuzione della potenza può essere bilanciata 

tra più dispositivi, garantendo che tutti i veicoli 

ricevano energia sufficiente senza interferire con 

l’impianto elettrico esistente.

Controllo remoto e gestione 
dell’infrastruttura
Un’altra caratteristica distintiva delle wall box 

smart è la connessione continua, che consente 

agli utenti di monitorare e gestire la ricarica in 

tempo reale. Le funzionalità connesse permetto-

Plus Ev-charge

La W780 Evo rappresenta l’evoluzione 
della wallbox per la ricarica in corrente 
alternata, progettata da Plus EV per 
coniugare prestazioni professionali, 
robustezza strutturale e flessibilità 
d’uso in contesti pubblici, aziendali o 
privati. È una soluzione pensata per chi 
necessita di un’infrastruttura affidabile, 
capace di adattarsi a molteplici scena-
ri installativi mantenendo standard di 
sicurezza e controllo evoluti. Realizzata 
con una scocca in lamiera da 20/10 
e disponibile in acciaio verniciato o 
inox 316L per applicazioni in ambienti 
critici, la W780 Evo è progettata per 
resistere ad agenti atmosferici, solle-
citazioni meccaniche e atti vandalici. Il 
design compatto consente il montag-
gio a parete o su palina, rendendola 
ideale anche in luoghi dove lo spazio 
è un vincolo operativo. Ogni dettaglio 
costruttivo riflette una logica industria-
le: l’antenna esterna certificata IP67 
e IK10 assicura connettività stabile 
in ogni contesto, mentre l’elettronica 
integrata garantisce una gestione 
intelligente della ricarica, in linea con 
le più recenti direttive europee. Dal 
punto di vista funzionale, la W780 
Evo è completamente conforme al 
regolamento AFIR e supporta il pro-
tocollo OCPP 1.6J su tutti i profili, con 
predisposizione al passaggio a OCPP 

2.0.1. È dotata di lettore RFID di serie, 
display LCD da 7” protetto da pannello 
antisfondamento in metacrilato e inter-
facce utente evolute. Tramite QR code 
visibile a schermo, l’utente può avviare 
la ricarica senza bisogno di app o re-
gistrazioni, semplificando l’esperienza 
anche per gli utilizzatori occasionali. La 
grafica del display è personalizzabile 
da remoto via CSMS, e a partire dal 
2026 sarà aggiornabile anche tramite 
OCPP. La W780 Evo integra sistemi 
avanzati di sicurezza e diagnostica. Il 
monitoraggio continuo della corrente 
residua tramite RCM, la rilevazione del 
potenziale di terra, degli sbilanciamen-
ti di fase e delle temperature anomale 
contribuiscono a ridurre i rischi e ad 
aumentare la longevità del sistema. In 
caso di errore, il dispositivo comunica 
immediatamente con la piattaforma 
di controllo e consente l’interven-
to da remoto per soft reset, riarmo 
delle protezioni o riconfigurazione. La 
gestione del caricatore può avvenire 
sia attraverso la CSMS proprietaria 
di Plus EV, sia tramite le piattaforme 
degli operatori eMSP a cui la stazione 
è connessa. Tra le funzioni più apprez-
zate c’è il Dynamic Load Management, 
che consente di adattare la potenza 
in uscita sulla base della disponibilità 
energetica dell’impianto. 

Design robusto e display LCD

In sintesi
+  Robusta e versatile, 
con scocca in acciaio 
o inox, montaggio 
a parete o palina e 
protezioni IP67/IK10 per 
ambienti critici.
+  OCPP 1.6J e RFID 
integrato, display 
LCD 7” con QR code, 
gestione remota via 
CSMS e funzioni di 
sicurezza avanzate.
+  Dynamic Load 
Management ottimizza 
la potenza disponibile, 
ripristino automatico 
post-blackout e 
compatibilità con 
sistemi eMSP e Hubject.

La wall box W780 Evo

Orbis

Viaris UNI+ e COMBI+ sono le stazioni di ricarica AC progettate 
da Orbis per rispondere alle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione, dove le funzionalità smart e la ge-
stione intelligente della potenza sono sempre più centra-
li. Dotate di un modulatore dinamico di carica di serie, le 
stazioni adattano automaticamente la potenza erogata in 
base ai consumi istantanei dell’abitazione o dell’edificio, 
ottimizzando l’uso dell’energia disponibile e prevenendo 
il rischio di blackout. La gestione di più punti di ricarica 
non è un problema: il sistema Viaris SPL (Smart Power 
Limitation) permette di alimentare più veicoli contem-
poraneamente su stazioni distinte, distribuendo equamente la potenza 
disponibile tra tutti i carichi attivi. Questo rende il sistema ideale per 
installazioni multiutente in hotel, aziende, condomini e strutture ricettive, 
dove la potenza contrattuale è spesso limitata. La compatibilità con pro-
tocolli standard come OCPP 1.6J garantisce l’interoperabilità con piatta-
forme EMS e aggregatori, mentre la comunicazione via WiFi ed Ethernet 
(opzionale anche 4G) consente l’integrazione con sistemi di domotica 
e il controllo tramite app. Con l’app e-Viaris è possibile programmare le 
ricariche, impostare limiti di potenza in base alle fasce orarie, aggiornare 
il firmware, visualizzare lo storico delle ricariche e controllare in tempo 
reale lo stato del dispositivo. Anche per l’installatore, la gestione è smart: 
grazie al cloud gratuito di Orbis è possibile monitorare l’intero impianto 
da remoto e in tempo reale, visualizzando tutte le stazioni connesse, 
controllando chi sta effettuando la ricarica, rilevando eventuali errori e 
analizzando l’assorbimento energetico totale della struttura. 

Stazioni intelligenti per installazioni multiutente

In sintesi

Gli ev-charger 
Viaris Uni+ e Combi+

+  Gestione dinamica della 
potenza con modulatore 
integrato e VIARIS SPL, per 
ricariche sicure senza rischio 
di blackout.
+  Compatibili OCPP 1.6J, 
integrate via WiFi, Ethernet 
o 4G, con app e-VIARIS per 
programmazione, storico e 
aggiornamenti firmware.
+  Monitoraggio cloud per 
installatori, protezione IP54/
IK08, cavo integrato o presa 
Tipo 2 e vano per contatori e 
protezioni.
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Scame

La serie di wall box BE-W[2.0] di Scame si distingue per le sue avanzate 
funzionalità smart e integrate, progettate per una gestione energetica 
più consapevole ed efficiente. Grazie alla comunicazione diretta con i 
contatori domestici di seconda generazione tramite il protocollo Chain 
2, che sfrutta la tecnologia a onde 
convogliate (PLC), il sistema elimina 
la necessità di installare un energy 
meter esterno. Per adattarsi a ogni 
esigenza, la gamma si articola in tre 
versioni. La versione LITE è pensata 
per l’uso domestico, con accesso 
libero o controllato tramite l’app locale 
Scame E-Mobility e con modelli già 
compatibili con Chain 2. Per contesti 
più ampi, la versione BUSINESS opera 
come satellite, mentre la PRO funge 
da stazione Master, capace di gestire 
un’architettura di ricarica complessa 
con fino a 15 punti di ricarica satelliti. 
Un punto di forza della serie è la ge-
stione della potenza, in due modalità: 
la gestione statica assegna una po-
tenza fissa, garantendo stabilità, ma ri-
schiando di non sfruttare tutta l’energia 
disponibile. Al contrario, la gestione 
dinamica rappresenta la soluzione più 
evoluta: ottimizza l’efficienza, previene 
sovraccarichi e, integrandosi con fonti 
rinnovabili, misura i consumi in tempo 
reale per destinare alla ricarica solo la 
potenza non utilizzata. 

Funzionalità avanzate e compatibili 
con protocollo Chain 2

In sintesi
+  Comunicazione PLC 
con contatori di seconda 
generazione, installazione 
semplificata e gestione 
energetica efficiente senza 
energy meter esterno.
+  Tre versioni: LITE per uso 
domestico, BUSINESS come 
satellite e PRO come master 
fino a 15 punti di ricarica 
satelliti.
+  Gestione statica e 
dinamica della potenza, 
supporto OCPP 1.6Json

R-ev

La Wallbox Oneblack R-ev 7.4 kW 
è un dispositivo per la ricarica do-
mestica di veicoli elettrici, progetta-
to per garantire sicurezza, affidabi-
lità e ottimizzazione dei consumi. 
Una delle principali funzionalità del 
dispositivo è il controllo dinamico 
del carico, che avviene tramite 
l’uso di un trasformatore ampe-
rometrico (TA). Questo strumento 
consente alla wallbox di monito-
rare in tempo reale l’assorbimento 
totale dell’abitazione e, grazie a una 

Una soluzione essenziale e affidabile

In sintesi

La wall box 
Oneblack

+  Controllo dinamico del 
carico tramite trasformatore 
amperometrico, per ricarica 
sicura senza superare 
la potenza contrattuale 
disponibile.
+  Uso singolo veicolo, senza 

integrazione domotica o 
piattaforme EMS, ideale 
per ambienti domestici 
semplici ed essenziali.
+  Aggiornamenti firmware 
locali e supporto OCPP

logica interna integrata, di rego-
lare automaticamente la potenza 
destinata alla ricarica. In tal modo, la 
wallbox evita il superamento della 
potenza contrattuale disponibile, 
mantenendo il comfort domestico e 
prevenendo disalimentazioni inde-
siderate. Il dispositivo non consente 
la ricarica simultanea di più veicoli 
su dispositivi differenti, e quindi non 
è pensato per un utilizzo condiviso 
in contesti plurifamiliari o aziendali. 
Tuttavia, la gestione della potenza 
disponibile rimane ottimizzata inter-
namente, attraverso l’elaborazione 
dei dati forniti dal TA e la logica 
del firmware, che adatta la ricarica 
alle condizioni reali dell’impianto 
elettrico. Dal punto di vista della 
connettività, il dispositivo supporta 
il protocollo standard OCPP (Open 
Charge Point Protocol), che garan-
tisce una base di interoperabilità e 

apertura futura, anche 
se attualmente non è 
prevista la gestione 
tramite rete o app da 
parte dell’installatore 

o dell’utente. Gli ag-
giornamenti firmware 

possono essere effettuati 
in locale, tramite collega-

mento fisico al dispositivo, in 
modo da mantenere sicurezza e 

controllo sulle operazioni di manu-
tenzione.

La wallbox BE-W[2.0]
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no di programmare la ricarica in base alle fasce 

orarie più convenienti, controllare il consumo 

energetico, regolare la potenza disponibile e 

visualizzare lo storico delle sessioni di ricarica. 

La possibilità di pianificare le ricariche secondo le 

tariffe più convenienti o la produzione fotovoltai-

ca rappresenta un vantaggio tangibile in termini 

di efficienza economica ed energetica. Dal lato 

degli installatori invece il monitoraggio remoto si 

rivela un vantaggio oggettivo, perché consente di 

intervenire in caso di anomalie senza la necessità 

di recarsi fisicamente sul luogo. È possibile aggior-

nare il firmware, modificare parametri operativi, 

configurare nuovi dispositivi e fornire supporto 

tecnico con rapidità e precisione. Questo approc-

cio riduce i costi di manutenzione, aumenta la 

disponibilità del servizio e garantisce interventi 

tempestivi, migliorando l’affidabilità complessiva 

dell’infrastruttura. «Per il nostro tipo di approccio 

al mercato, lavorando molto con il segmento C&I, 

è una funzionalità imprescindibile», spiega Fede-

rico Bussatori. «Consente non solo di intervenire 

tempestivamente in caso di problemi, ma anche di 

fare manutenzione preventiva, ottimizzando tem-

pi e costi. Ci sono esempi banali: le CPU delle wall 

box, se esposte troppo al sole, possono surriscal-

darsi e ridurre la potenza di ricarica. Da remoto 

possiamo identificarlo subito e consigliare al clien-

te di installare una pensilina o di spostare il cari-

catore in una zona più ombreggiata. Un altro caso 

frequente riguarda gli utenti che non riescono ad 

accedere alla wallbox perché hanno dimenticato 

la password. Possiamo intervenire da remoto e 

risolvere in pochi minuti, evitando un’uscita inu-

tile». La possibilità di monitorare l’infrastruttura è 

una funzione di primaria importanza sopratutto 

per installatori che hanno come interlocutori 

principali imprese o aziende intenzionate ad of-

frire la ricarica come servizio. Inoltre si rivela uno 

strumento efficace nella fidelizzazione del cliente. 

Aziende come Pony Power hanno addirittura 

Silla industries

Prism di Silla Industries è la wallbox progettata per adat-
tarsi in modo intelligente a ogni contesto: dalla ricarica 
domestica alla gestione di più stazioni in ambienti con-
dominiali o aziendali. È pensata per garantire un’espe-
rienza d’uso semplice per l’utente finale, ma con tutta la 
flessibilità e la profondità tecnica che un installatore pro-
fessionista si aspetta. Tra le funzionalità principali, Prism 
integra il controllo dinamico del carico (Dynamic Load 
Management), che consente di ricaricare senza superare 
la potenza disponibile in casa. L’energia viene regolata 
automaticamente in base ai consumi istantanei, evitando 
interventi sul contratto di fornitura. Grazie alla modalità 
Cluster, Prism è in grado di gestire più punti di ricarica 

sulla stessa linea elettrica, distribuendo dinamicamente 
la potenza tra i dispositivi collegati. La configurazione av-
viene direttamente da app, senza hardware aggiuntivo, 
ed è ideale per autorimesse condivise, parcheggi azien-
dali o contesti a uso semi-pubblico. Dal punto di vista 
della programmabilità, Prism si distingue per il supporto 
nativo al protocollo MQTT, che consente l’integrazione 
diretta con sistemi di domotica e automazione energeti-
ca. È compatibile con piattaforme come Home Assistant, 
e consente di creare automazioni intelligenti basate su 
prezzo dell’energia, fasce orarie o surplus da impianti 
fotovoltaici. Oltre a MQTT, Prism supporta anche OCPP 
1.6 e Modbus, garantendo un ampio spettro di compati-
bilità. È così possibile integrare la wallbox sia in ambienti 
residenziali evoluti, sia in contesti commerciali dove la 
ricarica viene gestita come servizio a pagamento. Entro 
il Q1 2026, sarà inoltre attivabile il supporto al protocollo 
Chain2 per la lettura dei dati dal contatore Open Meter, 
tramite aggiornamento remoto gratuito. Nella roadmap 
di sviluppo è previsto anche il passaggio a ISO 15118-
20 e OCPP 2.0.1, che renderanno Prism compatibile 
con scenari di ricarica bidirezionale. Gli aggiornamenti 
firmware sono gestiti completamente over-the-air, 
senza necessità di interventi fisici. Inoltre, Silla mette a 
disposizione dei propri installatori il Monitor Portal, una 
piattaforma cloud che consente di monitorare a distanza 
i dispositivi installati, visualizzare log, stato di sistema e 
offrire assistenza tecnica in modo rapido e proattivo. 

Dispositivo versatile e adatto al contesto condominiale

In sintesi
+  Dynamic Load Management 
e modalità Cluster ottimizzano 
la ricarica su più punti 
senza superare la potenza 
disponibile.
+  Compatibile MQTT, OCPP 
1.6 e Modbus, integrabile 
con domotica e piattaforme 
come Home Assistant per 
automazioni intelligenti.
+  Aggiornamenti OTA, 
roadmap Chain2 e ISO 15118-
20, monitoraggio remoto via 
Monitor Portal per installatori e 
assistenza proattiva.

La wall box 
Prism

di strumenti rivolti prevalentemente alle aziende, 

dove vengono installati più punti di ricarica. Il 

monitoraggio da remoto è molto comodo perché 

consente un controllo costante dell’infrastruttura 

ed è uno strumento fondamentale per la fideliz-

zazione del cliente. Possiamo tenere l’intera rete 

sotto controllo, ma anche offrire un servizio di 

manutenzione programmata e preventiva. Grazie 

al monitoraggio possiamo capire la natura di un 

eventuale problema e intervenire in maniera 

rapida e tempestiva, riducendo i tempi di inatti-

vità». «Siamo convinti che il controllo da remoto 

delle infrastrutture avrà un ruolo fondamentale 

in futuro, soprattutto per le aziende che devono 

elettrificare le flotte aziendali» conferma Pasquale 

Senese. «La possibilità di monitorare e gestire da 

remoto le stazioni consente infatti di garantire un 

uptime dell’infrastruttura molto elevato, perché 

permette all’installatore di intervenire in tempo 

reale per risolvere eventuali problemi tecnici. È 

un aspetto cruciale per la transizione energetica, 

e siamo certi che nei prossimi anni diventerà una 

delle funzionalità più richieste. In questo contesto, 

i software e le piattaforme di gestione rivestiran-

no un’importanza sempre maggiore».

Efficienza, sicurezza e strategia 
di investimento
Investire in una wall box smart non è soltanto 

una scelta tecnica, ma una decisione strategica. La 

gestione avanzata della ricarica riduce il rischio 

di sovraccarichi, ottimizza l’uso dell’energia 

disponibile e massimizza l’efficienza dell’impianto 

elettrico. La sicurezza dell’utente e dei veicoli è 

garantita da sistemi integrati di monitoraggio, 

rilevazione di anomalie e diagnostica, che con-

sentono di intervenire tempestivamente in caso 

di malfunzionamenti. I dispositivi economici e di 

prima fascia, orientati solo al prezzo, non offrono 

strumenti di controllo avanzato né la possibilità di 

Veltium

Point Dot di Veltium è una wallbox progettata per rendere la ricarica semplice e senza 
pensieri, sia per chi guida un veicolo elettrico, sia 
per chi si occupa dell’installazione e della gestio-
ne tecnica. Ogni dettaglio, dalla tecnologia alla 
connettività, è pensato per offrire il massimo in ter-
mini di efficienza, sicurezza e flessibilità in contesti 
aziendali e spazi ad accesso pubblico.Per le per-
sone utenti, questo significa un’esperienza di ri-
carica fluida e adattabile. Il controllo dinamico del 
carico, supportato da un contatore MID integrato, 
consente di ricaricare senza temere sovraccarichi: 
Point Dot adatta in tempo reale la potenza dispo-
nibile, garantendo un uso intelligente dell’energia. 
In installazioni con più dispositivi, il bilanciamento 
automatico del carico permette la ricarica simul-
tanea di più veicoli, distribuendo l’energia tra le 
wallbox in modo ottimale. Grazie alla sua connetti-
vità avanzata (Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth e modem 
4G), Point Dot può essere gestito a distanza con 
la massima comodità. Gli aggiornamenti firmware 
vengono eseguiti da remoto, mantenendo il siste-
ma sempre aggiornato con le ultime funzionalità. 
Anche l’installatore può accedere al dispositivo da 
remoto per configurazioni o assistenza, riducendo 
drasticamente i tempi di intervento e ottimizzando 
il servizio post-vendita. 

Semplicità, connettività e controllo totale

In sintesi

La Wall box Point Dot

+  Controllo dinamico del carico 
con contatore MID integrato e 
bilanciamento automatico per 
più veicoli simultaneamente.
+  Connettività Wi-Fi, Ethernet, 
Bluetooth e 4G, gestione remota 
e aggiornamenti firmware over-
the-air per installatori e utenti.
+  Certificazione IP54/IK10, 
disponibile con cavo integrato 
o presa Tipo 2 potenze fino a 
22 kW per contesti semi-pubblici 
e aziendali.

siglato accordi con Emsp per poter offrire questa 

tiplogia di servizio: «Da quest’anno abbiamo sigla-

to un accordo con Monta, che mette a disposizio-

ne le proprie soluzioni software per offrire questo 

tipo di servizi» spiega Paolo Gorgoglione. «Si tratta 
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Zaptec

Zaptec offre una tecnologia di ricarica per veicoli 
elettrici progettata per garantire efficienza, flessibilità 
e adattabilità a ogni tipo di installazione: dal contesto 
residenziale ai parcheggi aziendali e pubblici. Le sue 
soluzioni si distinguono per l’intelligenza distribuita inte-
grata in ogni dispositivo e per una gestione energetica 
avanzata, frutto di un sistema cloud completamente 
connesso. Uno dei punti chiave è il controllo dinamico del 
carico, che permette di utilizzare al meglio la potenza elettrica 
disponibile. Con il modulo opzionale Zaptec Sense, il sistema 
rileva i consumi dell’edificio in tempo reale e regola automa-
ticamente l’energia destinata alla ricarica, evitando sovrac-
carichi e ottimizzando l’efficienza complessiva, senza dover 
installare nessun cavo tra meter e caricatore. Questo rende 
possibile sfruttare appieno l’impianto esistente, spesso senza 
necessità di ampliamenti. Le soluzioni Zaptec sono progettate 
per supportare la ricarica simultanea di più veicoli su dispo-
sitivi differenti. L’energia viene distribuita dinamicamente tra 
i punti di ricarica, in base alla capacità dei veicoli e alle loro 
esigenze di carica, garantendo una gestione equa e stabile 
anche in scenari con numerosi utenti collegati. Un elemento 
distintivo della tecnologia Zaptec è il sistema brevettato di 
bilanciamento delle fasi e del carico. Ogni stazione di ricarica è in grado di rilevare e selezionare 
automaticamente la fase più disponibile nella rete trifase, garantendo una distribuzione equili-
brata della potenza. Inoltre, in caso di sovraccarico, i veicoli trifase possono temporaneamente 
commutare su una sola fase per liberare capacità a favore di altri utenti, mantenendo la continu-
ità operativa dell’intera infrastruttura. 

Ev-charger smart, 
flessibile e sempre connesso

La wall box Zaptec

l'angolo di

IN CHE MODO LA NUOVA TECNOLOGIA SVILUPPATA DAL COLOSSO ASIATICO 
SARÀ IN GRADO DI RIVOLUZIONARE L’INDUSTRIA AUTOMOTIVE

IL BREVETTO XIAOMI E IL 
SOGNO DELLO STATO SOLIDO

è
importante soppesare bene comunicati 
stampa, lanci e titoloni: perché quando lo 
stato solido arriverà davvero, supereremo 

per sempre il vincolo fisico legato sia alla capacità 
energetica (e quindi all’autonomia) sia alla velocità 
di ricarica. Quel momento si avvicina, ma non 
sarà un’esplosione improvvisa. Piuttosto, sarà 
un’evoluzione graduale, che passerà da diverse 
tecnologie, veicoli e player industriali. Per questo 
motivo, su e-ricarica abbiamo deciso di appro-
fondire l’argomento analizzando uno degli ultimi 
brevetti legati allo stato solido, depositato da un 
brand che in Europa non ha ancora un veicolo su 
strada, ma è ben noto nel mondo dell’elettronica di 
consumo: Xiaomi. Nel giugno 2025, il colosso asia-
tico ha depositato un brevetto per una batteria allo 
stato solido che si basa su una struttura elettrodica 
stratificata. L’obiettivo? Superare due ostacoli fino-
ra insormontabili: la scarsa conducibilità ionica e 
la difficoltà di ottenere alta densità energetica in 
architetture compatte. Il cuore dell’innovazione è 
un design multilayer, dove l’elettrodo è composto 
da diversi strati: materiali attivi (quelli che imma-
gazzinano energia), leganti (che tengono insieme 

la struttura), agenti conduttivi (per far scorrere gli 
elettroni) e un elettrolita solido a base di polimeri e 
sali metallici. Uno degli aspetti più interessanti del 
brevetto Xiaomi è che sarebbe compatibile con le 
linee produttive attuali delle batterie al litio. Tra-
dotto: non servono fabbriche spaziali per produrre 
queste celle. È un dettaglio tutt’altro che secon-
dario, perché accorcia drasticamente la distanza 
tra laboratorio e produzione industriale, e rende 
Xiaomi un possibile protagonista anche in anticipo 
rispetto a colossi storici. Il prototipo descritto nel 
brevetto adotta una architettura Cell-to-Body 
(CTB), cioè le celle sono integrate direttamente 
nella struttura dell’auto. Questo permette di rag-
giungere un’efficienza volumetrica del 77,8%: in 
pratica quasi tutto lo spazio disponibile viene uti-
lizzato per l’accumulo energetico, senza elementi 
strutturali inutili. Lo spessore del pacco batteria? 
Solo 120 mm, inclusi pavimento e struttura. Un 
vantaggio in termini di baricentro, aerodinamica 
e integrazione meccanica. Quanto all’autonomia, 
Xiaomi dichiara oltre 1.200 km secondo ciclo CLTC 
eh grazie, ma…Anche ridimensionando il dato 
su cicli WLTP o EPA, si resta ben oltre i 1.100 km 

reali. E poi c’è la ricarica: secondo i dati, la batteria 
potrebbe assorbire energia sufficiente per 800 km 
in soli 10 minuti. Ma andiamoci piano: come ogni 
tecnologia emergente, anche lo stato solido porta 
con sé problemi ancora irrisolti. La conducibilità 
ionica, come detto, è ancora inferiore rispetto agli 
elettroliti liquidi, soprattutto se si usano elettrodi ad 
alta capacità. Il rischio dei dendriti di litio: piccoli fi-
lamenti che possono crescere e perforare l’elettroli-
ta solido, provocando cortocircuiti. E infine, il costo. 
I materiali e i processi produttivi restano ancora 
molto più costosi rispetto alle celle tradizionali. 
Finché non verranno risolti questi nodi, lo stato 
solido resterà un sogno affascinante. Ma ogni volta 
che un colosso come Xiaomi entra in campo con 
brevettazione mirata e visione industriale, ci avvi-
ciniamo di più a trasformare quel sogno in realtà.

integrazione con fonti rinnovabili o sistemi digitali di ge-

stione. Le wall box intelligenti, al contrario, permettono 

di pianificare, monitorare e intervenire in modo preciso, 

adattandosi a scenari multiutente e complessi. La sca-

labilità e la flessibilità di questi sistemi garantiscono un 

ritorno sull’investimento superiore, grazie alla maggiore 

efficienza, sicurezza e durata nel tempo. Agli installatori 

però è richiesto un cambio di paradigma: «Non basta più 

installare semplicemente la wallbox: serve un servizio 

completo, che includa anche assistenza tecnica» racconta 

Federico Bussatori. «EliosTech ad esempio ha integra-

to due figure professionali dedicate esclusivamente al 

supporto tecnico. Si occupano di tutto, dai problemi più 

banali alle questioni più complesse legate al back-end 

delle piattaforme di gestione. Ci siamo accorti subito 

che questa integrazione era fondamentale, perché sul 

mercato manca ancora una cultura e una conoscenza 

dell’elettrico, anche sugli aspetti più basilari. La maggior 

parte dei clienti, all’inizio, pensa di non aver bisogno di 

assistenza perché crede che tutto sia semplice. In realtà, 

il servizio post-installazione si rivela spesso essenziale. 

E il classico elettricista tradizionale, che non è formato 

sull’e-mobility, questo tipo di servizio non lo offre. In sin-

tesi, le wall box smart rappresentano oggi il fulcro della 

mobilità elettrica moderna. Offrono una ricarica sicura, 

efficiente e sostenibile, integrata con sistemi energetici 

avanzati e in grado di rispondere alle esigenze di utenti 

domestici, aziende e contesti pubblici. La scelta di investi-

re in dispositivi connessi e intelligenti non solo migliora 

l’esperienza di ricarica, ma contribuisce attivamente alla 

stabilità della rete elettrica e alla transizione verso una 

mobilità più responsabile e sostenibile. L’adozione di que-

sti sistemi non è più un semplice optional: è una strategia 

concreta per garantire efficienza, controllo e convenien-

za all’utente finale.

+  Controllo dinamico del 
carico e modulo Zaptec Sense 
per ottimizzare la potenza 
disponibile e prevenire 
sovraccarichi.
+  Ricarica simultanea multi-
veicolo, bilanciamento fasi 
brevettato e distribuzione 
stabile della potenza in scenari 
complessi.
+  Compatibile OCPP 1.6, 
connessione SIM 4G, WiFi e 
PLC, aggiornamenti remoti e 
supporto Plug & Charge e V2G.


